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R70EHP25
220 V - 50 Hz 

hp2,5 (kW1,8)
2 - 3 1325 x 655 x 1325 1075 300 x 350 55/70

R70BHHP55GP HONDA GP160 hp5,5 2 - 3 1440 x 670 x 1325 1075 300 x 350 70/90

R70BHHP55 HONDA GX160 hp5,5 2 - 3 1440 x 670 x 1325 1075 300 x 350 70/90

Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. /  Input material  - Data depending on the kind of material and working conditions. /  Matière entrante   -  Donnée dépendante 
du type de matériel et des conditions de travail. /  Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. /  Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las 
condiciones de trabajo.  /   IIngangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. /  Vstupním materiálem  - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. /  Ulazni 
materijal  - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. /  Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji.  /  Входной материал  - Это зависит от вида материала и от условий труда.
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R70BHHP55
HONDA GX160 hp5,5

R70BHHP55GP
HONDA GP160 hp5,5

R70EHP25
220 V - 50 Hz 
hp2,5 (kW1,8) 

Elettrico
Electric

Électrique
Elektromotor

Eléctrico
Elektrisch
Elektrika
Električni

Elektryczny
Электродвигатель

Benzina
Petrol 

Essence
Benzinmotor

Gasolina
Benzinemotor

Benzín
Benzinski
Benzyna

Бензиновым

   

220 V - 50 Hz  
hp2,5  (kW1,8)

HONDA GP160
hp5,5

HONDA GX160
hp5,5
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