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JEDNOFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY

Professional single phase power generators designed for 

emergency and other cases. 

-
-

2200 B CCL
3000 H CCL 3500 H AVR 5000 H CCL 5000 H AVR 8000 H CCL

3000 B CCL 3500 B AVR 5000 B CCL 5000 B AVR 8000 B CCL

Výkon alternátoru [kVA]
Electric power [kVA] / 2,2 3,0 3,5 5 4,5 6,0

Celkový proud
[A] 9,5 12,5 13,5 21,7 19,5 26,0

230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Stability U / F [%] - 6/1 6/1 1/1 6/1 1/1 6/1

Power factor cos  / 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Voltage regulation / 

- GX200 GX200 GX270 GX270 GX390
3]

Displacement [cm3] / 3] - 196 196 270 270 389

- 4,1 / 5,5 4,1 / 5,5 6,0 / 8,0 6,0 / 8,0 8,2 / 11

Fuel tank volume [l] / - 3,1 3,1 5 5 6

VANGUARD XR 750 130G 130G 19N1 19N1 25T2
3]

Displacement [cm3] / 3] 163 208 208 306 306 420

3,0 / 4,0 4,9 / 6,5 4,9 / 6,5 7,5 / 9,0 7,5 / 9,0 9,7 / 13

Fuel tank volume [l] / 3,1 3,1 3,1 5,3 5,3 6,6

Cooling / 

Starting / 

96 96 96 96 96 96

1,0 1,2 1,2 1,6 1,6 2,1

Fuel /  91+

IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Thermal current protection 1F / 

Oil sentry / 

600x460x475 600x460x475 600x460x475 695x510x577 695x510x577 800x564x577

Sockets 230V 16A / 32A  / 1 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0

Weight [kg] / 39 44 46 66 68 79
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8000 H AVR 9000 H CCL 9000 H AVR

8000 B AVR 9000 B CCL 9000 B AVR 10000 V CCL* 11000 V CCL* 20000 V AVR*

Výkon alternátoru [kVA]
Electric power [kVA] / 6,0 8,0 9 10 18

Celkový proud
[A] 26,0 34,7 39,1 43,5 78,2

230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Stability U / F [%] - 1/1 6/1 6/1 6/1 1/1

Power factor cos  / 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Voltage regulation / 

GX390 GX390 - - -
3]

Displacement [cm3] / 3] 389 389 389 - - -

8,2 / 11 8,2 / 11 - - -

Fuel tank volume [l] / 6 6 6 - - -

VANGUARD 25T2 25T2 25T2 V-Twin 2964 V-Twin 3864 V-Twin 5434
3]

Displacement [cm3] / 3] 420 420 420 479 627 896

9,7 / 13 9,7 / 13 9,7 / 13 10,4 / 14 17,1 / 23 26/ 35

Fuel tank volume [l] / 6,6 6,6 6,6 16 34 34

Cooling / 

Starting / 

96 96 96 96 96 97

2,1 2,1 3,5 5,4 7,4

Fuel /  91+

IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Thermal current protection 1F / 

Oil sentry / 

800x564x577 800x564x577 800x564x680 900x730x650 900x730x650

Sockets 230V 16A / 32A  / 2 / 0 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 2

Weight [kg] / 79 82 82 108 129 195

Optional accessories:

-
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5500 H CCL 7000 H CCL 7000 H AVR
 

AVR+CCL
5500 B CCL 7000 B CCL 7000 B AVR 9000 B CCL *

Electric power [kVA] / 5,5 / 3,1 7,0 / 4,2 7 / 4,2 9,0 / 5,4 9,0 / 5,4 13,5 / 5,4 13,5 / 5,4

[A] 8,5 / 13,5 10 / 18,3 10 / 18,3 14,5 / 23,5 14,5 / 23,5 19,5 / 23,5 19,5 / 23,5

Voltage [V] / 400 / 230 
/ 50

400 / 230 
/ 50

400 / 230 
/ 50

400 / 230 
/ 50

400 / 230 
/ 50

400 / 230 
/ 50

400 / 230 
/ 50

Stability 
U / F [%] - 6/1 6/1 1/1 6/1 6/1 6/1 1/1

Power factor cos  / 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Voltage regulation /   

GX270 GX390 GX390 GX390 - GX690 GX690
3]

Displacement [cm3] / 3] 270 389 389 389 - 688 688

6,0 / 8,0 8,2 / 11 8,2 / 11 8,2 / 11 - 16,6 / 22,3 16,6 / 22,3

Fuel tank volume [l] / 5 6 6 6 - 25 25

Engine type / 19N1 25T2 25T2 25T2 V-Twin 2964 V-Twin 3864 V-Twin 3864
3]

Displacement [cm3] / 3] 306 420 420 420 479 627 627

7,5 / 9,0 9,7 / 13 9,7 / 13 9,7 / 13 10,4 / 14,0 17 / 23 17 / 23

Fuel tank volume [l] / 5,3 6,6 6,6 6,6 16 34 34

Cooling / 

Starting / 

96 96 96 96 96 97 97

1,6 2,1 2,1 2,1 3,5 5,4 5,4

Fuel /  91+

IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Thermal current 
protection 1F / 

Oil sentry / 

695x510x577 800x564x577 800x564x577 800x564x577 800x564x680 900x730x650 900x730x650

 Sockets 230V 16A/32A
 Sockets 400V 16A/32A  

1 / 0 
1 / 0

1 / 0 
1 / 0

1 / 0 
1 / 0

1 / 0 
1 / 0

1 / 0 
1 / 0

1 / 0 
0 / 1

1 / 0 
0 / 1

Weight [kg] / 70 79 79 79 112 143 143

Professional three phase power generators designed for 
-

-
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16001 V CCL * 16001 V AVR * 25000 V CCL

Electric power [kVA] / 16,0 / 6,4 16,0 / 6,4 16,0 / 6,4 16,0 / 6,4 22,0 / 8,8 22,0 / 8,8 25,0 / 10,0

[A] 23,0 / 27,8 23,0 / 27,8 23,1 / 27,8 23,1 / 27,8 31,8 / 38,2 31,8 / 38,2 36,1 / 43,5

Voltage [V] / 400 / 230 
/ 50 400 / 230 / 50 400/230/50 400/230/50 400 / 230 / 50 400 / 230 / 50 400 / 230 / 50

Stability 
U / F [%] - 6/1 1/1 6/1 1/1 6/1 1/1 6/1

Power factor cos  / 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Voltage regulation / 

- - GX690 GX690 - - -
3]

Displacement [cm3] / 3] - - 688 688 - - -

- - 16,6 / 22,3 16,6/22,3 - - -

Fuel tank volume [l] / - - 25 25 - - -

Engine type / V-Twin 5414 V-Twin 5414 V-Twin 3864 V-Twin 3864 V-Twin 6134 V-Twin 6134
3]

Displacement [cm3] / 3] 896 896 627 627 993 993 993

20/27 20/27 17/23 17/23 26 / 35 26 / 35 27 / 37

Fuel tank volume [l] / 34 34 34 34 34 34 34

Cooling / 

Starting / 

97 97 97 97 97 97 97

5,4 5,4 5,4 5,4 7,4 7,4 10,7

Fuel /  91+

IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Thermal current 
protection 1F / 

Oil sentry / 

900x730x650 900x730x650 900x730x650 900x730x650 900x730x650 900x730x650 900x730x650

 Sockets 230V 16A/32A
 Sockets 400V 16A/32A  

1 / 1 
0 / 1

1 / 1 
0 / 1

1 / 1 
0 / 1

1 / 1 
0 / 1

1 / 1 
0 / 1

1 / 1 
0 / 1

1 / 1 
0 / 1

Weight [kg] / 160 160 143 143 197 197 230

-

Optional accessories:
-

 

 

strana 5tel.: 



Výkon alternátoru [kVA] 6,5 / 3,0

Celkový proud 9,4 / 13,0

400/230 / 50

1/1

Power factor cos 0,9

í
2 x 

60 %

40 - 220

DC 21,5 - 28,8

72

všechny typy / all types

GX390
3]

3 3 389

8,2 / 11

welding power is needed.

-

 

WELDVED

6

 25T2 series
3]

3 3 420

9,7 / 13

6,6

96

2,1

 

IP23

800x564x577

, 
, 

1 / 0 
1 / 0

91
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       MNoSoo 

:

 Model
Motor:

Regulace: 
AVR =

 
CCL = 

REG =
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trocentrály.  
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-

-
-

 
 

3F [kVA] -
lation - 230 V

Max. proud [A] 
Current

27 54 435 16 A 32 A 185 38,9

25 49 435 16 A 32 A 205 36
35 68 435 32 A 63 A 242 50,7
42 80 435 32 A 63 A 258 61,5
50 93 435 16 A + 32 A 125 A 298 72,5
60 115 400 16 A + 32 A 125 A 330 87
85 160 400 16 A + 32 A 125 A 380 123,2
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-
-

-
-

1,8 3,7 5,0

2,4 4,5 6,5

/ frequency 230 / 50 230 / 50 230 / 50

 Voltage regulation invertorová invertorová invertorová

Displacement 79 ccm 224 306

Briggs a Stratton Briggs a Stratton Briggs a Stratton

Cooling

 Starting     

/ Operating time at 25% 8 16 14

/ Fuel tank volume 3,8 13 19

Výška 440 520 530

310 440 530

/ Length 510 620 640

58 61 66

/ Weight 22,7 52,1 58

/ Sockets USB 2 2 2

 Sockets USB 2 2 2

 Socket 12V/5A 1 1 1

 Circuit breaker

/ Fuel gauge
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-
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-
-
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