Kompaktni pasové minirypadlo

KX085-5

s MONO vyloznikem

*gumové pasy, stand. lopata a nasada 2100 mm

Hmotnost*' kg| 8392 ]
Operacni hmotnost*? kﬂ 8467 E
Objem standardni lopaty SAE/CECE m3 0.25/0.21 1
Sitka lonat S boo¢nim bfitem mm 800
ke fopaty Bez boeniho biitu mm 700
Model V3307-CR-TE5
T Vodou chlazeny diesel(s CRS a
P DPF), emisni tfida Stage VV
PS/rpm! 66,6/2000
Motor Vykon ISO 14396 P
kW/rpm 49,0/2000
Pocet valch 4
Vrtani zdvih mm 94 120 g
Zdvihovy objem ccf 3331
Rychlost otaéeni nadstavby rpm 9,8 é L.
= =
Sitka gumovych pasu mm, 450 g
Vzdalenost pojezdovych kol mm 2300 ﬁ
Radlice (Sitka vyska) mm 2200 500
P1,P2 Variabilni axialni pistové cerp.
Hydraulické cerpadla |Pritok I/m 84.6 2
Hydraulicky tlak MPa (kgficm?) 27.4 (280)
M 4 sl Nasada kN (kgf) 38.1(3880)
ax. rypna sila
yp Lopata kN (kgf) 65.2 (6650) =
Natoceni vylozniku (vlevo / vpravo) 70/60 Lol
Min. €elni polomér otoceni vylofnik zlomeny (vlevo/vpravo) 2050/2380 § é
B | Maximalni pratok I/m 100 g
Pridavny okruh (AUX1) —
Max. hydraulicky tlak Mpa (kgf/cm?) 20.6 (210) .
Maximalni pratok I/m 55,8 d /"{,_A i J
Pfidavny okruh (AUX2 -
Y ( ) Max. hydraulicky tlak Mpa (kgflcm®) 20.6 (210) \'&\_ ’/
Objem hydraulické nadrze 1 75 TiTCEAE
Objem palivové nadrze 1 115 737010 -
2100 mm nasada / 1750 mm nasada
X Pomala km/h 2,7 *Pracovni dosahy se standardni lopatou, bez
Max. rychlost pojezdu " rychloupinage, jednotky: mm
Rychla km/h 4,8
Tlak na ptdu kPa (kgflcm?) 36,7
Svétla vyska mm 356 Radi dvih
Hiucnost [CoA 7 LwA (200011 4/EC) dB (A) 72196 Bod vk 3T adius zdvinu :
— — od vysky|zdvihu
Soustava ruka-paze |Rypani/svahovani m/s’RMS <25/<25 \Y s
Vibrace®® (ISO 5349-2:2001)  |Pojezd/volnobéh m/s’RMS 440/ <25 f ‘
ibrace —— —
Celé t&lo (ISO 2631- |Rypani/svahovani m/s’RMS <0.5/<0.5 |
1:1997) Pojezd/volnobéh m/s’RMS 0.879/<0.5
*! Se standardni lopatou 176.6kg, pInou nadrzi Ly o
*2 Hmotnost + 75 kg obsluha Vyska zdvihu
» Hodnoty r y za ificky Pfi i 1 otackach se mohou odchylovat. ZaleZi na typu prace. \
ZDVIHOVY VYKON Osa rotace
KN (tuny)
Radius zdvihu (min.) Radius zdvihu (4m) Radius zdvihu (5m) Radius zdvihu (max.)
Vyska zdvihu Celni zdvih Bo¢ni zdvih Celni zdvih Bocni zdvih Celni zdvih Bo¢ni zdvih Celni zdvih Bocni zdvih
S radlici Bez radlice S radlici Bez radlice S radlici Bez radlice S radlici Bez radlice
sm 1750 nasada 16.7 (1.70) | 16.7 (1.70) | 16.2(1.65)
2100 nasada 14.2 (1.45) | 14.2(1.45) | 14.2(1.45)
am 1750 nasada 20.1(2.05) | 20.1(2.05) | 15.2(1.55) | 17.2(1.75) | 13.7 (1.40) | 10.8 (1.10)
2100 nclsada 18.1(1.85) | 18.1(1.85) | 15.7(1.60) | 16.2(1.65) | 14.2(1.45) | 10.8 (1.10)
1 5m 1750 nasada 26.0 (2.65) | 18.6(1.90) | 13.7 (1.40) | 20.1(2.05) | 18.6(1.90) | 13.7 (1.40) | 17.0(1.74) | 10.7 (1.09) | 8.2 (0.84)
' 2100 nasada 24.5(2.50) | 18.6(1.90) | 14.2(1.45) | 19.1(1.95) | 13.2(1.35) | 10.3(1.05) | 15.8(1.61) | 9.3(0.95) | 7.5(0.76)
i 1750 nasada 27.4(2.80) | 18.1(1.85) | 13.7(1.40) | 20.6 (2.10) | 12.7 (1.30) | 9.8 (1.00)
2100 nasada 26.0 (2.65) | 18.1(1.85) | 13.7(1.40) | 20.1(2.05) | 13.2(1.35) | 9.8(1.00)
om 1750 nasada 28.4(2.90) | 17.6(1.80) | 13.2(1.35) | 21.1(2.15) | 12.7 (1.30) | 9.3(0.95)
2100 nasada 27.9(2.85) | 17.6(1.80) | 13.2(1.35) | 21.1(2.15) | 12.7 (1.30) | 9.3 (0.95)
1 1750 nasada 37.2(3.80) 37.2(3.80) | 37.2(3.80) | 27.0(2.75) | 17.2(1.75) | 12.7(1.30) | 20.1(2.05) | 12.7(1.30) | 9.3(0.95)
2100 nasada 28.4 (2.90) 28.4(2.90) | 28.4(2.90) | 27.4(2.80) | 17.2(1.75) | 12.7(1.30) | 20.6(2.10) | 12.3(1.25) | 9.3(0.95) * Jeihove vikony di S0 10567
vihové vykony dle normy
-3m 1750 nclsada * Lopata, hak, rychloupina¢ nebo jiné
2100 nasada 15.7 (1.60) 15.7 (1.60) zdvihové prostfedky zde nejsou zohlednény.






